
商品紹介                                    
 

 

 

 

補修用マルチテープ 
 

      このテープは、ポリエチレンクロスの基材にアクリル系特殊粘着剤（ノントルエンタイプ）を 

塗布した強粘着タイプのテープです。 
 

ご使用の前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。 

 

［構 成］ 

 ←  特殊はく離剤 

 ←  ポリエチレン黒着色 

 ←  ポリエチレンクロス 

 ←  ポリエチレン 

 ←  アクリル系粘着剤 

 

［特性値］ 

項 目 単    位 測    定    値 
厚 さ  ｍｍ ０．１７０ 

粘 着 力 Ｎ/10mm ７．００ 
引 張 強 さ Ｎ/10mm ４８．０ 
伸 び ％ ９ 
低 速 巻 も ど し 力 Ｎ/10mm １．６０ 

   ※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。 
 

［特  長］ ○  手切れ性がよい。 

○ 耐ＵＶ加工による優れた耐候性。 

○ 強粘着タイプ。 
 

［用  途］ ○  防草シートや農業用マルチシートの補修・補強・継ぎ 

○ プラスチック製品等の補修 
                       
                 【用途以外の目的には、使用しないで下さい。】 

［標準サイズ］  

幅 (ｍｍ) ８０ 

長さ (ｍ) ２０ 

 
 

使 用 上 の ご 注 意 

 ○  この製品は、防草シートなどの補修・補強・継ぎ用に製造されたものです。 
     その他の用途に使用する場合は、事前に安全性を確認の上ご使用ください。 
 ○ 電気絶縁用には使用しないで下さい。 
 ○ 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。 
 ○ しっかり押さえて貼りつけて下さい。 
 ○  被着体の種類や使用条件により、テープ本来の性能が得られない場合がありますので、あらかじ  
     め試験の上ご使用下さい。 
 ○  人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。 
 ○ テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。 

 

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（０５９５）６４－１２４４ 
★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで                                 17.11 
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